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Pompa pozioma Grundfos CM

Dane techniczne

Producent: Grundfos
Zakres wydatku [ m3/h ]: nie
Zakres ciśnienia [ m ]: nie
Zasilanie: nie
Gwarancja producenta: 2 lata
Wykonanie wirnika: nie
Wykonanie obudowy: Stal nierdzewna AISI 304

Pompa pozioma Grundfos CM - obudowa z AISI304

Pompa pozioma Grundfos CM jest urządzeniem wielostopniowym, przeznaczonym do pracy w instalacjach
ciśnieniowych. Świetnie nadadzą się do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowych, lub jako elementy instalacji
procesowych. 

Wydajność maksymalna typoszeregu: 500 L/min (30 m3/h)
Maksymalna wysokość podnoszenia typoszeregu: 136 m

Pompy CM ze względu na swoją budowę oraz parametry pracy świetnie sprawdzą się do podnoszenia ciśnienia
w myjniach, budynkach przemysłowych oraz jako części maszyn !

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność
produktu w danej chwili. 
 

ZASTOSOWANIE:

Podnoszenie ciśnienia z sieci wodociągowej
Podnoszenie ciśnienia w myjniach
Praca w zestawach pompowych z falownikiem
Instalacji uzdatniania wody:

nano- , mikro- i ultrafiltracji,
zmiękczania, jonizacji i demineralizacji 
instalacje odsalania
instalacje destylacji
separatory
na pływalniach publicznych

Zastosowanie w przemyśle jako część linii procesów technologicznych (np. odtłuszczanie i mycie
urządzeń produkcyjnych w przemyśle spożywczym
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ZAKRES PRACY:

Zasilanie: 1-230V lub 400 V, 50 Hz 
Max. temp. przetłaczanej cieczy: 

od -20 ºC do + 90 ºC dla wersji standardowych uszczelnienie
możliwy zakres od -20 ºC do + 120 ºC dla uszczelnienia typu AQQx/AQBx  - oferta na zapytanie!

Temperatura otoczenia: + 40 ºC
Typ pracy silnika: Praca ciągła S1
Maksymalne ciśnienie pracy:

Dla temp. od -20 ºC do + 40 ºC - 10 bar​
Dla temp. od 41 ºC do + 90 ºC - 6 bar

 

CECHY I ZALETY:

Kompaktowa budowa
Optymalizacja energetyczna 
Szerokie zastosowanie dzięki różnym kombinacjom wykonania
Niezawodność dzięki poprawionej konstrukcji wału i uszczelnienia. Zwiększa to odporność na zużycie
oraz sklejanie i suchobieg
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Warianty

MODEL MAKS. WYDATEK [M3/H] MAKS. CIŚNIENIE [M] ZASILANIE USZCZELNIENIE

CM 1-2 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 20 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-3 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 30 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-4 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 30 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-6 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 50 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-7 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 60 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-8 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 70 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-9 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 80 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-10 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 90 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-11 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 100 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-12 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 110 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-13 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 120 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-14 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 130 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-2 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 20 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-3 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 30 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-4 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 40 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-5 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 50 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-6 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 60 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-7 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 60 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-8 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 70 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-9 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 80 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-10 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 90 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-11 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 100 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-12 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 110 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-13 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 120 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-14 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 4 m3/h Do 130 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-2 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 20 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-3 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 30 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-4 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 40 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-5 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 50 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-6 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 60 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-7 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 70 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-8 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 80 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-9 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 6 m3/h Do 90 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-1 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 15 m3/h Do 20 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-2 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 15 m3/h Do 30 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-3 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 15 m3/h Do 50 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 15-1 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 22 m3/h Do 20 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 25-1 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 30 m3/h Do 20 m 230 V Stal nierdz. AISI 304
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CM 1-2 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 2 m3/h Do 20 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-3 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 2 m3/h Do 30 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-4 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 2 m3/h Do 40 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-6 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 2 m3/h Do 50 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-7 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 2 m3/h Do 60 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-2 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 20 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-3 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 30 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-4 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 40 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-5 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 50 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-6 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 60 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-7 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 60 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-8 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 70 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-9 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 80 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-10 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 90 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-11 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 100 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-12 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 110 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-13 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 120 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 3-14 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 4 m3/h Do 130 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-2 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 20 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-3 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 30 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-4 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 40 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-5 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 50 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-6 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 60 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-7 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 70 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-8 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 70 m 230 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-9 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 80 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-10 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 90 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-11 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 100 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-12 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 110 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 5-13 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 6 m3/h Do 120 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-1 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 15 m3/h Do 20 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-4 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 15 m3/h Do 60 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-5 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 15 m3/h Do 80 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-6 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 15 m3/h Do 90 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-7 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 15 m3/h Do 110 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 10-8 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 15 m3/h Do 120 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 15-1 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 22 m3/h Do 20 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 15-2 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 22 m3/h Do 30 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 15-3 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 22 m3/h Do 50 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 15-4 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 22 m3/h Do 70 m 400 V Stal nierdz. AISI 304
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CM 25-1 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 30 m3/h Do 20 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 25-2 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 30 m3/h Do 30 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 25-3 A-R-I-E-AQQE - 400 V Do 30 m3/h Do 50 m 400 V Stal nierdz. AISI 304

CM 1-5 A-R-I-E-AQQE - 230 V Do 2 m3/h Do 40 m 230 V Stal nierdz. AISI 304
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Charakterystyki

Charakterystyka Grundfos CM 1

Charakterystyka Grundfos CM 3
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Charakterystyka Grundfos CM 5

Charakterystyka Grundfos CM 10

Charakterystyka Grundfos CM 15
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Charakterystyka Grundfos CM 25
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Oznaczenia CM
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Wymiary Grundfos CM
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Dane silnika CM

Zakresy temperatur pracy CM


